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Formular für den EtherCAT Product Guide @ www.ethercat.org/products 
 
Bitte lesen Sie vorab unbedingt die folgenden Richtlinien: 
www.ethercat.org/download/documents/EtherCAT_Product_Guide_Richtlinien_DE.pdf 

 
Firmenname (inkl. Rechtsform)       

Unternehmenswebsite       

Produktname       

Kategorie-
auswahl 
 
Bitte wählen 
Sie die 
entsprechende 
Subkategorie. 

Hauptkategorie Unterkategorie 

SubDevices 

 Servoantrieb  Frequenzumrichter  Stepper 

 I/O-System  Sensor  Gateway 

 Interface-Karte 
 

 Hydraulisches und pneumatisches Ventilsystem 
 

 Bedienterminal 

 
 Halbleiter-Industrie 

 
 

 Topologiekomponente 
 
 
 

 Mechatronik 
 
 
 

MainDevices 

 Steuerungs-Software: SoftPLC 

 Steuerungs-Hardware: PLC, Motion, IPC, PAC, embedded 

 Test- und Messsystem 

Entwicklungssysteme, -Tools 

 Starter Kit  EtherCAT SubDevice Controller (ESC) 

 SubDevice Evaluation Kits  SubDevice Stack  MainDevice Stack 

 Konformität  Kommunikationsmodul  Entwicklungstool 

 Konfigurationstool  Überwachung / Diagnose  Simulation 

Funktionale Sicherheit  FSoE MainInstance  FSoE SubInstance  Entwicklung 

EtherCAT P  Gerät  Infrastrukturkomponente  

Training & Services  Training  Entwicklungsdienstleistung  

Komponenten  Medienkonverter  Kabel & Verbinder  Switch/Router 

Zertifiziert im EtherCAT Test Center (ETC)  Nein  Ja            >          Test-Nummer: 0x 

Bildname 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihrer E-Mail ein Produkt-
bild beizufügen. 
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Produkttext kurz (für den Vorschautext auf der Startseite unter “Produktneuheiten“; max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
      

 
Schlagwörter (für die Internetsuche; bis zu 10 Wörter; Schlagwörter sind durch Strichpunkte zu trennen) 
      

 
Produkttext lang (Haupttext für den Produkteintrag; max. 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
      

 

 
Zusätzliche URLs für verknüpfte Datenblätter, eigene Produktseiten oder Dateien zur Gerätebeschreibung (optional; bis zu drei URLs) 
      

 
Name der URLs (fügen Sie einen Namen pro oben genannter URL hinzu)   
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